
5 / Кабельные соединения НН

ВВЕДЕНИЕ

 Кабельные соединения, производимые компанией ZPUE Koronea Group, созданы на основе собственных 
корпусов SKR из пластика, укрепленного стекловолокном, а также металлических корпусов. Они являются 
важнейшими элементами электроэнергетической кабельной сети НН. В зависимости от потребностей и 
нужд они используются для распределения электроэнергии, измерения энергии, а также для защиты от 
перегрузок и коротких замыканий в кабельных сетях низкого напряжения. Они позволяют совершить отвод 
от кабельной трассы низкого напряжения и подавать энергию получателям с помощью  внутренней линии 
питания. Служат в качестве конечных или проходных соединений.
ZPUE Koronea Group предлагает широкий спектр соединений: кабельных, измерительных, кабельно-
измерительных, которые были созданы благодаря тесному сотрудничеству с энергетическими 
компаниями. Кабельные, кабельно-измерительные, измерительные соединения, производимые на основе 
термореактивных и металлических корпусов, могут устанавливаться снаружи как  отдельностоящие, 
пристенные или встроенные в фасад.

73www.zpue.com

Распределительные устройства
низкого напряжения



ХАРАКТЕРИСТИКА

• модульная конструкция, позволяющая заменять поврежденные элементы,
• конструкция, позволяющая простым способом расширить уже установленное соединение,
• конструкция, позволяющая разделить устройство как вертикально, так и горизонтально стороны на
 балансе электрических сетей и заказчика,
• оптимальная глубина шкафов, обеспечивающая возможность установки реечных выключателей,
• возможность применения смотровых окошек, а также контрольных дверей,
• степень защиты IP 44 / IP 54 в термореактивных корпусах с возможностью увеличения до IP 66 – в
 металлических корпусах,
• высокая устойчивость к воздействию УФ-излучения,
• возможность проектирования соединений с любыми схемами и габаритами (не требует затрат на 
 приобретение форм),
• экологически безопасный материал,
• эффективная вентиляция, предотвращающая образование конденсата,
• высокая ударостойкость осуществляется путем определения точки контролируемого разрыва,
• пластичность алюминиевых корпусов вызывает деформацию, а не трещины.
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5.1 / Кабельные соединения
        в корпусах из термореактивного пластика

Соответствие нормам:
Распределительные устройства НН, а также кабельные соединения производства компании ZPUE Koronea 
Group соответствуют положениям директив  2006/95/WE Европейского Парламента и Совета, а также 
директивы  93/68/EWG с изменениями. Соответствие указанных изделий вышеприведенным директивам 
обеспечено благодаря соблюдению требований, содержащихся в следующих нормах:

• PN-EN 61439-1:2011 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления. 
 Часть 1: Общие положения”,
• PN-EN 61439-2:2011 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления.    
 Часть 2: Распределители и приборы управления для распределения электроэнергии”,
• PN-EN 61439-3:2012 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления.  
 Часть 3: Распределительные щиты, обслуживаемые лицами без специальной квалификации ”,
• PN-EN 61439-5:2011 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления. 
 Часть 5: Частные требования к распределению мощности в сетях общественного пользования” ,
• PN-EN 60439-5:2008 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления. 
 Часть 5: Дополнительные требования к низковольтным комплектным устройствам, предназначенным 
 для наружной установки в общедоступных местах  ”,
• PN-EN 60529:2003P/A2:2014 - „Степень защиты, обеспечиваемой корпусами (код IP) ”,
• PN-EN 50102:2001 - „Степени защиты от внешних механических повреждений, обеспечиваемые 
 корпусами электрооборудования (IK код) ”,
• PN-EN 50298:2002(U) - „Корпуса пустотелые для комплектной низковольтной аппаратуры
 распределения и управления. Общие требования ”,
• PN-EN 62208:2011E - „Пустые корпуса низковольтных устройств распределения и управления.
 Общие требования”,
• PN-E-05163:2002 - „Низковольтные устройства распределения и управления в корпусах. 
 Нормативные испытания в условиях дугового разряда, вызванного внутренним коротким 
 замыканием”,
• PN-EN 60695-2-10:2013-12E - „Испытания на пожароопасность. Часть 2-10. Основные методы 
 испытаний раскаленной проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие 
 процедуры испытаний”,
• PN EN 60695-2-11:2005P - „Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы 
 испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость 
 конечной продукции”
• PN EN 60695 11 10:2014 - „Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Методы испытаний 
 горизонтального и вертикального горения с использованием пламени мощностью 50 Вт” ,
• PN-86/E-04415(IEC 60112) - „Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения 
 сравнительного и контрольного индексов трекингостойкости во влажной среде ”,
• PN-EN 60112:2003 A1:2010 - „Метод определения сравнительного и контрольного индексов 
 трекингостойкости твердых электроизоляционных материалов”.

Основные номинальные данные:

230В / 400В

630A

IK 10

HB 40 / В0

RAL 7035

IP44 / IP54

класс II

CTI 600

690В

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Номинальный ток

Устойчивость к механическим ударам

Категория горючести

Стандартный цвет

Степень защиты

Класс защиты устройства

Стойкость к действию блуждающих токов
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Распределительные устройства
низкого напряжения



P1-RS/LZR/F Номер в каталоге EN-5

ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ ENERGIA
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5
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2
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1
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9
0

400

Основные номинальные параметры

до 160 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

P1 кВт

3f

Lz1

LZR

PEN

R
S

ПуГВ25
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P2-RS/LZВ/LZR/F Номер в каталоге EN-12

Основные номинальные параметры

до 160 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства
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KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F Номер в каталоге EN-19

Основные номинальные параметры

до 630 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

230 / 400 В

Номинальный ток
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Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства класс II



KRSN-1/7R-NH-2/F Номер в каталоге EN-32

Основные номинальные параметры

до 630 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

6
2
0

2
8
0

8
5
0

320

1
7
5
0

800
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Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства



ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ ENEA

ZK1x-1P Номер в каталоге E-2

Основные номинальные параметры

до 160 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В
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Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства



ZK2-2P Номер в каталоге E-4
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Основные номинальные параметры

до 160 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства



ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ TAURON
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ZK1e-1P Номер в каталоге  T-58
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

100 / 160 A



ZK2a-1P Номер в каталоге T-1
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Основные номинальные параметры

до 630 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства



ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ PGE

Zk3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK Номер в каталоге PGE-66
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 630 A



Zk1 RBK 160A/1P Номер в каталоге PGE-40
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Основные номинальные параметры

до 630 A

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства



ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ RWE

Sz-1  R-1Номер в каталоге
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 160 A



ZZ-1  R-7Номер в каталоге
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 400 A



ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАНДАРТАМ ZPUE Koronea Group

ZK1/3PP Номер в каталоге 30/10
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 630 A



SZ-2 Номер в каталоге R-2
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 160 A



ZP-1 Номер в каталоге 17/10
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6
5
0

250

6
5
0

800

90 www.zpue.com

Основные номинальные параметры

Основные номинальные параметры

500 / 690 В

500 / 690 В

IP 44

IP 44

50 Гц

50 Гц

класс II

класс II

230 / 400 В

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Степень защиты

Номинальная частота

Номинальная частота

Класс защиты устройства

Класс защиты устройства

до 63 A

до 160 A

Место
для
концентратора

Электросчетчик
концентратора

ПИТАНИЕ ПРИЕМ

Место для
комуникационного
модуля

Комуникационный модуль

Место для
балансного
счётчика



ZKPP Номер в каталоге AMI PGE – 121
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 63 A

счетчик



ZK1+1P Номер в каталоге 23/10
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 160 A



ШКАФЫ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ RSOU

RSOU 1 Номер в каталоге 32/10
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 160 A

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ
 ЧАСЫ



Распределительное устройство String BOX - SCK
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Выключатель нагрузки
ABB
1000В



RSOU 6 Номер в каталоге 36/10

800

1
6
9
0

250

8
5
0

5
6
5

2
7
5

95www.zpue.com

Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 160 A



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА RB ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Rb1 Номер в каталоге 38/10

250400

4
5
0
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штепсельная
розетка 630A

штепсельная
розетка 63A

штепсельная
розетка 63A

штепсельная
розетка 16A

штепсельная
розетка 16A

Вид сбоку соединения

Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 63 A



SZR 220A Номер в каталоге 40/20

СХЕМЫ АВР
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Основные номинальные параметры

500 / 690 В

IP 44

50 Гц

класс II

230 / 400 В

Номинальный ток

Отходящие
линии

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение изоляции

Степень защиты

Номинальная частота

Класс защиты устройства

до 220 A

Основное
питание

Основное
питание


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25

