
3 / INSTAL-BLOK

ВВЕДЕНИЕ

 Шкафы типа Instal-Blok внутренней установки производства ZPUE Koronea Group – это современное 
модульное решение, основанное на каркасной конструкции с болтовыми соединениями, не требующими 
обслуживания, позволяющими просто и удобно расположить низковольтную аппаратуру управления, 
распределения и защиты, а также другое оборудование для энергетики, промышленной автоматики и 
других отраслей.
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Распределительные устройства
низкого напряжения



ХАРАКТЕРИСТИКА

СИСТЕМА СБОРНЫХ ШИН

• каркас изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм. Устойчивость к механическим воздействиям
 IK10,
• съемные боковые и задние стенки, есть также возможность установки каркаса с коробом без дверей,
• возможность совмещения шкафов в комплекты,
• степень защиты от  IP20 до IP66 в случае использования соответствующих прокладок,
• есть возможность изготовления шкафов из нержавеющей стали (решение для пищевой 
 промышленности),
• трехпунктовая система закрытия обеспечивает плотное примыкание дверей к шкафу. Замок может
 быть оснащен специальным сердечником, либо возможно использование навесного замка.

 В INSTAL-BLOK предусмотрена возможность монтажа шин от 250 до 1600 А (другие токи только по 
согласованию с производителем).

50 www.zpue.com

INSTAL-BLOK предназначен для использования в качестве:
• промышленных распределительных устройств в сложных условиях эксплуатации (загрязнение,
 высокая степень защиты IP)
• распределительных устройств для офисных зданий, коммунальных и других объектов , в которых
 есть возможность установки щита,
• распределительных устройств для собственных нужд постоянного и переменного тока,
• шкафов управления со встроенными преобразователями частоты, устройств плавного пуска
 (софтстарт), и т.д.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА
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1    -каркас
2. -двери
3. -боковая панель
4. -задняя панель
5. -верхняя панель
6. -перегородка
7. -цоколь

Ширина [мм]

Высота [мм]

Глубина [мм]
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1200 12
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1200
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700

1600
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07

16
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Обозначение

Обозначение

Обозначение

Примечание:
По желанию заказчика есть возможность 
изготовления шкафа других размеров.

Тип шкафа обозначен кодом, в котором 
указываются размеры шкафа:

INSTAL-BLOK  04 - 12 - 06

Ширина
шкафа

Высота
шкафа

Глубина
шкафа
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КОНСТРУКЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА



Соответсвие нормам:
Распределительное устройство тип INSTAL-BLOK  соответствует нормам:
• PN-EN  61439-1 - „Комплектные низковольтные устройства распределения и управления. Часть 1:
 Общие положения”,
• PN-EN  60529 - „Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (IP-код),
• PN-EN 50102 -„Степени защиты от внешних механических повреждений, обеспечиваемые корпусами
 электрооборудования (IK- код)”.

Электрические характеристики:

Механические характеристики:

Условия эксплуатации:

до 1000 н.у.м.

до 50% (при температуре 40°C)

не содержит химически-агрессивного
и проводящего пыль пара и газа

1)690 В / 1000 В Ac
до 1500 В DC

8 кВ

3)с 250 до 1600 A

до 63 кА

не содержат галогенов, самоугасающие, 
огнестойкие, не содержат CFC

Ширина с 400 до 1200 мм
Высота с 1000 до 2000 мм
Глубина с 400 до 1000 мм

стандарт - RAL 7035,
другой цвет - по желанию

-корпус из стального листа, окрашенный или алюцинковый,
специально изготовленный из  нержавеющей жести 1,5 мм
-щиты из стального листа, окрашенные или алюцинковые,
специально изготовленные из  нержавеющей жести 1,5 мм

-перегородки, изготовленные из пластика

до IK 10

с IP20 до IP66

50 Гц

до 30 кА (1c)

2)400 В / 500 В / 690 В Ac
до 1200 В DC

Номинальное напряжение изоляции

Испытательное ударное выдерживаемое напряжение

Номинальный ток распределительного устройства

Номинальный пиковый ток

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальный ток термической стойкости

Размер

Защита поверхности

Покраска (порошковая технология):

Компоненты из искусственных материалов

Степень защиты IP

Относительная влажность

Степень защиты IK

Допустимая высота места установки

Окружающая среда по месту установки

По желанию клиента допустимо изготовление распределительного устройства,
соответствующего другим параметрам

Примечания:
1) Изготовление на заказ до 1500 В.
2) Изготовление на заказ до 1000 В.
3) Другая технология изготовления конструкции — по согласовании с производителем.
4) В зависимости от используемого оборудования.

Температура окружающей среды
- нижняя граница температуры окружающей среды
- верхняя граница температуры окружающей среды
- средние температуры окружающей среды на протяжении
  24 часов

4)-5°C (- 25°C)
+ 40°C
-5°C до 35°C
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



В связи с широким спектром возможностей использования распределительного устройства INSTAL-BLOK
в дальнейшем рассмотрим лишь самые популярные варианты.

Ячейка с вводным или секционным выключателем нагрузки от 630 до 1600 А

SKa

L1 L1’ L3’ N’

PE

NL3L2 L2’

A A

В

A

Ячейка вводная
Ячейка линейная
Ячейка секционная

Высота: с 1800 до 2000 мм
Ширина: с 500 до 1000 мм
Глубина: с 400 до 800 мм (в зависимости от типа оборудования)

- место на установку щита учета
- автоматика для управления приводами
- ограничители перенапряжений

Возможность установки небольшой модульной аппаратуры

Без дверей IP20
С дверьми до IP66

Сверху: шинопроводные/ шинные/ кабельные
Снизу: шинопроводные/ шинные/ кабельные

Область применения

Размеры ячейки

Дополнительное оборудование

Другие

Оборудование

Степень защиты

Присоединения
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ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ В ЯЧЕЙКАХ
РАСПРЕДУСТРОЙСТВА INSTAL-BLOK

- стационарный или выдвижной выключатель от 630 до 1600 А
- компактный стационарный выключатель с моторным
 или ручным приводом от 630 до 1600А
- предохранительный выключатель нагрузки, шкафный тип от 630 до 1600А
 выключатель нагрузки с мгновенным приводом от 630 до 1600 А



Вводно-линейные ячейки

Вводно-линейные ячейки

Высота: с 1800 до 2000 мм
Ширина: с 500 до 1000 мм
Глубина: с 400 до 800 мм (в зависимости от типа аппарата)

Возможность установки клеммной планки в разных конфигурациях

Питание:
- компактный стационарный выключатель с моторным или ручным
  приводом от 630 до 1600А
- предохранительный выключатель нагрузки шкафного типа от 630 до 1600А
- выключатель нагрузки с мгновенным приводом от 630 до 1600 А
Отходящие линии:
- предохранительный выключатель нагрузки до 630 А
- компактный выключатель до 630 А
- модульная аппаратура

Без дверей IP20
С дверями до IP66

Сверху: шинопроводные/ шинные/ кабельные
Снизу: шинопроводные/ шинные/ кабельные

Дополнительная аппаратура

Возможность установки
аппаратуры

Присоединения

TH-35

TH-35

TH-35

TH-35
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Область употребления

Степень защиты

Размеры ячейки



Ячейка с кабельным каналом
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Ячейка с кабельным каналом

Высота: с 1800 до 2000 мм
Ширина: с 800 до 1200 мм
Глубина: с 400 до 800 мм (в зависимости от типа аппарата)

Без дверей IP20
С дверями до IP66

Сверху: кабельные
Снизу: кабельные

Дополнительная аппаратура Аппаратура, интегрируемая в ДУ

Возможность установки
аппаратуры

Присоединения

Область употребления

Степень  защиты

Размеры ячейки

- компактный выключатель до 630 А
-  выключатель нагрузки с предохранителем шкафного типа до 630 А
-  модульная аппаратура
-   моторные блоки (защита, контактор, реле) до 250 А
-   моторные блоки реверсивные
-   моторные блоки звезда-треугольник
-  преобразователь частоты



Ячейка с наклонной рамой
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Ячейка для установки счётчиков и  оборудования для управления

Высота: с 1800 до 2000 мм
Ширина: с 600 до 1000 мм
Глубина: с 400 до 800 мм (в зависимости от типа аппарата)

Возможность установки клеммной планки в разных конфигурациях

Аппараты, устанавливаемые на монтажной плите:
- разъединитель с предохранителем до 160 А
- компактный выключатель до 160 А
- клеммные планки, обычные и измерительные
-  программируемый модуль управления Аппараты, устанавливаемые на откидной раме
Аппараты устанавливаемые на откидной раме:
- счётчики электроэнергии, в полном размере устанавливаемые на шине TH35
- анализаторы сети
- амперметр
- вольтметр
- другая контрольно-измерительная аппаратура

Без дверей IP20
С дверями до IP66

Сверху: кабельные
Снизу: кабельные

Дополнительная аппаратура

Возможность установки
аппаратуры

Присоединения

Область употребления

Степень  защиты

Размеры ячейки

К ячейке может быть домонтирован кабельный каналДругие



Ячейки для монтажа оборудования

Ячейки для установки различного оборудования больших габаритов

Высота: с 1800 до 2000 мм
Ширина: с 400 до 1000 мм
Глубина: с 400 до 800 мм (в зависимости от типа аппарата)

- преобразователь частоты
- устройства плавного пуска
- трансформаторы большой массы
- аккумуляторы постоянного тока
- аппаратура 19” (выкатная) после установки систем выдвижения

Без дверей IP20
С дверями до IP66

Область употребления

Размеры ячейки

Возможность установки
аппаратуры

Степень защиты 

PE

N
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N

    DM4-
340-500K
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+
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+
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+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ZEV

DILM

650

К ячейке может быть проделан кабельный канал
В ячейку можно вмонтировать элементы охлаждения

Сверху: кабельные
Снизу: кабельные

Другие

Присоединения
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Ячейка батарей конденсаторов

Батарея для компенсации реактивной  мощности:
- конденсаторная
- конденсаторно-дроссельная

Высота:  2000 мм
Ширина:  с 500 до 800 мм
Глубина: с 400 до 600 мм

-  от 3 до 6 конденсаторных ступеней регулирования мощностью от 60 до 200 кВАр
   или от 60 до 100 кВАр конденсаторно-дроссельных ступеней регулирования
-  от 4 до 12  конденсаторных ступеней регулирования мощностью от 120 кВАр до 260 кВАр
   или до 8 конденсаторно-дроссельных ступеней регулирования мощностью до 160 кВАр

с IP20 до IP54

Сверху: кабельные
Снизу: кабельные

Область применения

Размеры ячейки

Возможность установки
аппаратуры

Степень защиты 

Присоединения

РЕГУЛЯТОРРЕГУЛЯТОР

Ячейки с дросселями имеют вентиляторы, мощность которых
зависит от мощности установленных дросселей

Примечания:
- перечисленные размеры относятся только к степени защиты до IP31
- для более высокого уровня защиты требуется корпус больших размеров
- Подробнее по вопросу батарей конденсаторов см. в разделе  BK, BKD- Батареи конденсаторов

Другие
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Распределительные устройства Instal-Blok предназначены для установки в помещениях. Они могут быть 
у с т а н о в л е н ы  н е п о с р е д с т в е н н о  н а  б е т о н н о м  п о л у  з д а н и я .
Независимо от основания, распределительные устройства должны быть установлены горизонтально и 
закреплены при помощи 4 болтов M8 согласно рис. 2.1. При установке распределительного устройства 
необходимо оставить соответствующие промежутки между ним и другими элементами помещения в 
соответствии с действующими правилами и нормами.

Внешние присоединения исполнены следующим образом:
• кабельные от нижней части устройства к вводной ячейке и к линейным ячейкам от кабельного канала
• шинные или кабельные - от верхней части устройства к вводной ячейке
• кабельные от верхней части устройства к линейным ячейкам

4
0
0
/6

0
0
/8

0
0

100

4 отверстия 10x15

2
0

400 ÷ 1200

7
5

50

Кабельный
канал

Примечание:
Глубину канала необходимо предусмотреть в соответствии с числом и сечением кабелей

Рис. 1
Размещение отверстий в монтажной плите распределительного устройства
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УСТАНОВКА РАСПРЕДУСТРОЙСТВА И МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЙ



Распределительное устройство НН 220 V

Электрическая схема

Q1

200A, 220V DC 200A, 220V DC

VV P22P21

SIRCO
315A 3p

FUSERBLOC
4x160A/gL80A

F11BF11B

F2B
F1B

Шина
Cu30x5

Шина Cu30x5

C6/2-DCC6/2-DC

MA17
0-250V

MA17
0-250V

K2B
R15,4P

Пит.
z 1BTL01

Q2
SIRCO

315A 3p

Пит.
z 2BTL01

F8B F3B

K3B
R15,4P

F4B

K4B
R15,4P

F5B

K5B
R15,4P

F6B

K6B
R15,4P

F7B

K7B
R15,4P

F8B

K8B
R15,4P

FUSERBLOC
4x63A/gL32A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x160A/gL80A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL32AFUSERBLOC

4x160A/gL80A

F1B

K1B
R15,4P

F2B

K2B
R15,4P

F3B

K3B
R15,4P

F4B

K4B
R15,4P

F5B

K5B
R15,4P

F6B

K6B
R15,4P

F7B

K7B
R15,4P

FUSERBLOC
4x63A/gL32A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x160A/gL80A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL32A

MDMD

отходящие линии

Внешний вид распределительного устройства Размещение аппаратуры

SIRCO
315A

FUSERBLOC
4x160A/gL80A

FUSERBLOC
4x63A/gL32A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x160A/gL80A

FUSERBLOC
4x63A/gL10A

FUSERBLOC
4x63A/gL32A

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

LZ
LZ

LZ
LZ

LZ
LZ

LZ

Q2
SIRCO

315A 3p

Пит.
z 2BTL01

отходящие линии

650400
60

0

2
2
0
0

400

В

MD
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ИСПОЛНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ГРП



Распределительное устройство НН 220 В DC

Электрическая схема

Размещение распределительного устройства

Элемент питания
ZB220DC20

Q2

Q1

Q3

Q5

20A, 220V DC 20A, 220V DC

В
В

P21
P1 P2 P3 P22

P11

~

=

Аккумулятор 220V
типа A412/26,0 M6

A

F2

X1

T11

LEM
ZPP-1
T12

t

U< U>

Пит.
3f-главн.

Пит.
3f-резерв

COMO M2
DC22-32A,3Ph

COMO M2
DC22-32A,3Ph

COMO M2
DC22-32A,3Ph

D2
gL20A

D2
gL25A

Питание с распред
 220V ZE (Ченстохова)

Питание ОПС

F11BF11A

Q4

F12A F13A

отходящие линии отходящие линии

Шина Cu30x5 Шина Cu30x5

REx-20 REx-20 MD-08c
MA17
0-250V

C6/2-DC

F6A
C6/2-DC

F7A
C6/2-DC

F8A
C6/2-DC

F9A
C6/2-DC

F10A
C6/2-DC

F14A
C6/2-DC

F15A
C10/2-DC

F16A
C10/2-DC

F6B
C6/2-DC

F7B
C6/2-DC

F8B
C6/2-DC

F9B
C6/2-DC

F14B
C10/2-DC

F13B
C10/2-DC

F12B
C6/2-DC

F10B
C6/2-DC

C6/2-DCC6/2-DC

F4A
C10/2-DC

F5A
C10/2-DC

F3A
C10/2-DC

F3B
C10/2-DC

F4B
C10/2-DC

F5B
C10/2-DC

60mV

MA17
40-0-40A

MA17
0-250V

COMO M2
DC22-32A,3Ph

SIRCO Vm1 I-0-II, 63A

СЕКЦИЯ “A” СЕКЦИЯ “B”

F1
D2

gL32A

ST01

D2
gL16A

F1A

K1A
R15,4P

D2
gL16A

F1B

K1B
R15,4P

D2
gL16A

F2B

K2B
R15,4P

D2
gL16A

F2A

K2A
R15,4P

Doz.

Резерв

KZA
DIL2AM

DC3-45A,3P

KZB

DIL2AM
DC3-45A,3P

P23

U>210V

F17B

REx-20

C6/2-DC
F16B
C6/2-DC

Питание управления 
контактором KZB

P4

U>210V

F19A

REx-20

C6/2-DC
F18A
C6/2-DC

Питание управления 
контактором KZA

D2
gL16A

F17A

K3A
R15,4P

D2
gL16A

F15B

K3B
R15,4P

SZR

TS11

P21 P11 P3

В A

F
0
1

L1 F
0
3

F
0
2

Q5

220VDC Sz.Sek.B220VDC Sz.Sek.A

AK 13-17

F9A F10A F11BF12A F13A

P1 P2 T
1
1

T
1
2

X3 obw.WY sek.AX2 zas.400VAC X4 obw.WY sek.B

Соединительная планка

X
1
-s

yg
n
.

Cu30x5Cu30x5

Cu30x5Cu30x5

F11A

800800

220VDC Sz.Sek.A

BAT.

DC

AC

Q1 Q2

Q3

400/230VAC

400/230VAC

Q4

Q5

Zasilanie podst.

Zasilanie rezer.

Резерв

E2

ФАСАД

MD-08c

Кабельный швеллер

Кабельный швеллер

KZA

F18A F19A

P4

K
4
A

S2 F16B F17B

P
2
3KZB

Pole 204

F14A F15A F16A F17A F12B F13B F14B F15B

KZA KZB

K
2
6

K
2
7

Кабельный швеллер

K
4
B

K2B

K3B

K17

K1A

K18

K2A

K3A

K1B

K16

K19

K20

K21

K22

K23

K24

K25

P22

Панель мониторинга вентиля

В
AK 1-6

AK 7-12

F4A F5AF6A F7A F8A F8BF6B F9BF7B F10B

F3A F1B F2B F3B F4B F5BF1AF1 F2 F2A220VDC Sz.Sek.B

Питание с распред.
220V ZE (Ченстохова)

W1LZ1

S1

G1

ZB220DC20

Q4Q1 Q2 Q3

220VDC Sz.Sek.A 220VDC Sz.Sek.B

НАКЛОННАЯ РАМА ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ШКАФА- МОНТАЖНАЯ ПЛИТА

Лампа  E1

XA1

Блок питания 220В

K13

K14

K15

K1

K3

K5

K7

K9

K11

K2

K4

K6

K8

K10

K12

2
2
2
0

800
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Распределительное устройство НН 110 В DC

Электрическая схема

CLS6-DC
C10/2

F206

3

4

1

2

F207

3

4

1

2

CLS6-DC
C6/2

F208

3

4

1

2

CLS6-DC
C10/2

Q32
5

6

1

2

   NT 00
+WTZ 00

F205

3

4

1

2

CLS6-DC
C4/2

F204

3

4

1

2

CLS6-DC
C2/2

F203

3

4

1

2

CLS6-DC
C16/2

F202

3

4

1

2

CLS6-DC
C16/2

F106

3

4

1

2

CLS6-DC
C6/2

F107

3

4

1

2

CLS6-DC
C10/2

F108

3

4

1

2

CLS6-DC
C10/2

Q31
5

6

1

2

   NT 00
+WTZ 00

F105

3

4

1

2

CLS6-DC
C10/2

F104

3

4

1

2

CLS6-DC
C16/2

F103

3

4

1

2

CLS6-DC
C16/2

Питатель
ZB110DC50

Питатель
ZB110DC50

 110V DC

Аккумулятор
    9xA412/85 

Q2 Q3

 Sz.”+”

 Sz.”-”

5 5

6 6

1 1

2 2

NT 00 
+WTZ 00

NT 00 
+WTZ 00

5

6

1

2

Q21

NT 00
+WTZ 00

5

6

1

2

Q1

NT 00
+WTZ 00

t
Sonda
termiczna

28 28

27 27

6 69 9

G1
(4-3,4,5-B)

G1
(4-3,4,5-B)

1 1

2 2

TYTAN 
3p /25A

F11

Питание
400VAC

Питание
400VAC

T1

P
M

M43 43

42 42

41 41

6 6

5 5

4 4

3 3

3(L1) 3(L1)

2(N) 2(N)

1(PE) 1(PE)

4(L2) 4(L2)

5(L3) 5(L3)

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

LZ

LZ

3LZ2 4

F15

1

KTS

CLS6
C6/1

1

2

T1
2

W1 W2

F12

3

4

P12
DIP400

71

CLS6-DC
C6/2

1

2

34

1 9

Изм. заземления

P11
MD-08C

F13

3

4

1

2

Батарея

Контроль
напряжения 110V

Питание
2 9 6

CLS6-DC
C6/2

1

2

CLS6
C2/1

F14

DPX
 160

5

6

1

2

Q22

NT 00
+WTZ 00

T2

P
M

M

DPX
 160

F22

3

4

P22
DIP400

71

1

2

34

1 9

Изм. заземления

P21
MD-08c

F23

3

4

1

2

Батарея

Контроль
напряжения 110V

Питание
2 9 6

CLS6-DC
C6/2

1

2

CLS6
C2/1

F25

1

KTS

CLS6
C6/1

1

2

T1
2

W1 W2

F24

TYTAN 
3p /25A

Q11 Q12

F21

В

MA17
0-250V

В

MA17
0-250V

56

12

QS3
NT 00

+WTZ 00

CLS6-DC
C6/2

Внешний вид распределительного устройства Размещение аппаратуры

В В

750600 600 600

2
0
0
0

5
0

Вентиляция Вентиляция

ZB110DC50

MD-08 DIP400

P1 P2

F11

LZ

T
1 T
2

ZB110DC50

MD-08

P1

DIP400

P2

F21

LZ
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Распределительное устройство НН 400/230 В AC

Электрическая схема

3

T1-3
ELA-1
150/5

FP1.1-3
3xCLS6/B6

P1

XP1

L2

F18
TYTAN

1p 20/63A

FS1 FS2 CLS6-B6CLS6-B6

2ПуГВ 6мм

KM1
Z-SCH230/40-40

(22-7-I)

2ПуГВ 6мм

X4    1-5

F1
TYTAN

3p 20/63A

X4    6-10

F2
TYTAN

3p 20/63A

KM2
Z-SCH230/40-40

(22-14-I)

X4    11-15

F3
TYTAN

3p 20/63A

KM3
Z-SCH230/40-40

(22-19-I)

X4    16-20

F4
TYTAN

3p 20/63A

KM4
Z-SCH230/40-40

(23-7-I)

X4    21-25

F5
TYTAN

3p 20/63A

KM5
Z-SCH230/40-40

(23-14-I)

L1,L2,L3 400/230V

F11
TYTAN

1p 25/63A

51-53

L1

F12
TYTAN

1p 25/63A

54-56

L2

F13
TYTAN

1p 25/63A

57-59

L3

F14
TYTAN

1p 25/63A

60-62

L1

F15
TYTAN

1p 25/63A

63-65

L2

F16
TYTAN

1p 25/63A

66-68

L3

F17
TYTAN

1p 20/63A

69-71

L1

F10
TYTAN

3p 16/63A

46-50

F9
TYTAN

3p 16/63A

41-45

F8
TYTAN

3p 20/63A

36-40

F7
TYTAN

3p 20/63A

31-35

N

PE

F6
TYTAN

3p 25/63A

X4    26-30

90-92 105-107

L1

F29
TYTAN

1p 16/63A

102-104

L3

F28
TYTAN

1p 16/63A

99-101

L2

F27
TYTAN

1p 16/63A

96-98

L1

F26
TYTAN

1p 16/63A

93-95

L3

F25
TYTAN

1p 16/63A

L2

F24
TYTAN

1p 16/63A

87-89

L1

F23
TYTAN

1p 16/63A

L1,L2,L3 400/230V

P3
EP 27 В

2ПуГВ 1,5мм

2
ПуГВ 1,5мм

F37
TYTAN

3p 6/63A

128-132

2ПуГВ 10мм

2ПуГВ 10мм

F38
TYTAN

3p 50/63A

126-127

L2

F36
TYTAN

1p 6/63A

123-125

L1

F35
TYTAN

1p 16/63A

120-122

L3

F34
TYTAN

1p 16/63A

117-119

L2

F33
TYTAN

1p 16/63A

114-116

L1

F32
TYTAN

1p 16/63A

111-113

L3

F31
TYTAN

1p 16/63A

N

PE

L2

F30
TYTAN

1p 16/63A

X4    108-110

L1 L1

84-86

L3

F22
TYTAN

1p 20/63A

81-83

L2

F21
TYTAN

1p 20/63A

78-80

L1

F20
TYTAN

1p 20/63A

L1,L2,L3 400/230V

75-77

L3

F19
TYTAN

1p 20/63A

N

PE

FP2
CLS6/B6/3

T4-6

P2
EX-AC6U

N

L1,L2,L3 400/230V

Q2
NZM7
200N

M

XZ2    1-4

N

PE

SZR

Q1
NZM7
200N

M

XZ1    1-4

2ПуГВ 6мм

2ПуГВ 6мм

X4    72-74

Внешний вид распределительного устройства Размещение аппаратуры

SZR

X
4

X
3

X
6

X
P
2

Q1 Q2

P1

X
P
1

FP1.1-3

P2

FP2

T1-3

HP1-3

X1 X2

F1

F4

F2

F5

F6-10

F11-25

F26-37

F38

F3

KM1

KM4

KM2

KM5

KM3

K3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

K6
T5 T6T4

XZ1 XZ2

P3

P.Poż. Тестирование
1

2

Ster.

R A Z

Сеть № 1

Питание 1

Пит. Выкл.

Питание 2

Пит. Выкл.

Готовн. Авария Готовн. Авария

Сеть № 2

Wyz Wyz
Пит. Выкл. Пит. Выкл.

0 1
2
3
4

0 1
2
3
4

0 1
2
3
4

0 1
2
3
4

0 1
2
3
4

S1.1 S2.1 S3.1 S4.1 S5.1

H1 H2 H3 H4 H5

S1.2 S2.2 S3.2 S4.2 S5.2

750 400 600

2
0
0
0

1
0
0

18 18

40
0
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Распределительное устройство НН 400/230 В AC

Шкаф, тип Z1

Наружный вид распределительного устройства

Передний фасад

Размещение аппаратуры

Задний фасад

AA ВВ

0
1 0

1

STER ZASIL. SZR

A SIEĆ 1 SIEĆ 2

TEST
LAMPEK

P.P.POŻ

GOTOWA AWARIA GOTOWA AWARIA

R

Q3

ZAŁ WYŁ

Q2

ZAŁ WYŁ

Q1

ZAŁ WYŁ

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

STERSTER

STERSTER

STERSTER STERSTER

600 600 600 600 600400400

40
0

2
0
0
0

5
0

N

PE

NZM-7
250N

NZM-7
250N

NZM-7
250N

SZRИзмерительная
аппаратура

Измерительная
аппаратура

7xR 303 7xR 303

13xR 301 13xR 301

6xNH00C 6xNH00C

2x(NH00C+SLA63) 2x(NH00C+SLA63)

PSO-03 PSO-03

L

PEN

L

PEN

L

PEN

N

PEN

L

PEN

L

PEN

L

PEN

N

PEN

1x(R303+SLA16
+S301+zegar)

К
а
б
е
л
ь
н
ы

й
 о

тс
е
к

К
а
б
е
л
ь
н
ы

й
 о

тс
е
к

К
л
е
м

м
н
а
я
 п

л
а
н
ка

К
л
е
м

м
н
а
я
 п

л
а
н
ка

К
л
е
м

м
н
а
я
 п

л
а
н
ка

M250 M250 M250

S321 S311 S321.1 S311.1

S324 S314 S324.1 S314.1

2
0
0
0 M250

1
0

2

S3

S325 S315

S326 S316

S329 S319

К
л
е
м

м
н
а
я
 п

л
а
н
ка

К
л
е
м

м
н
а
я
 п

л
а
н
ка

850
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